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Lablight Flex II
Lablight P 120
Shadelight

neu
Shadelight SL4 Plus ZAHNFARB-ARBEITSLEUCHTE Tageslicht-Prüfkarte

Schnelle und sichere visuelle
Farbnahme mit einer gleich-
mäßigen Ausleuchtung durch
8 LED's. Das 5500K-Tageslicht
sorgt für ein hervorragendes
Farbsehen. (Farbwiederga-
beindex >90) Shadelight

SL4 Plus wird mit einem Akku
betrieben. Die LED's haben
eine Lebensdauer von über
30000 Stunden. Sofortiger
Austausch von gerade ge-
machtem Bild über soziale
Netzwerke. Für eine optimierte
Zusammenarbeit zwischen
Zahnarzt und Labor. 
Shadelight SL4 Plus gibt
Ihnen über einen Adapter die
Möglichkeit, eine hochwertige,
intraorale Aufnahme mit
Ihrem Smartphone zu erstel-
len. Die Bilder können mit
oder ohne Polarisationsfilter
gemacht werden.

Der Polarisationsfilter, erlaubt
es dem Anwender, Zähne in
einer neuen Sichtweise zu be-
trachten.

Die Prüfkarte orientiert sich
an 5500 K (Kelvin), das sich
auch in der Druckindustrie
als bestes Farbsehnormlicht
erwiesen hat. Sie besteht aus
zwei Farbfeldern, die in ei-
nem aufwändigen Sieb-
druckverfahren mit Spezial-
farben gedruckt wurde. Der
dadurch entstehende „Met-
amerie-Effekt“ läßt bei opti-
malen Tageslichtverhält-
nissen (5500 K) nur eine
Farbe erkennen. 

Dazu gehören das bessere
Verstehen von Tiefe und
Transparenz und das Hervor-
heben winzigster Details und
Charakteristika.

Weichen die Lichtverhältnisse
zu stark ab, so sind deutlich
2 Farbfelder erkennbar. Was
bedeutet, dass an diesen
Plätzen ein gutes Farberken-
nen erschwert wird.

Technische Daten

Lablight Flex II

Lablight P 120

Shadelight SL 4 Plus

Lichtstrom 2000 lm
Farbtemperatur 5500 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Keine IR- und UV-Licht Emissionen
Abstrahlwinkel 120°
Anschlussleistung 20 W
Maße Leuchtenkopf 130 x 260 mm (BxT)
Metall-Flexschlauch 800 mm, 
schwarz oder weiß

Maße 1200 x 125 x 4 mm (LxBxH)
Lichtstrom 3 x 1000 lm
Farbtemperatur 5500 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Keine IR- und UV-Licht Emissionen
Abstrahlwinkel 120°
Anschlussleistung 30 W, 24 V dc 
bei 220-240 V ac

Maße: 176 x 54 x 22 mm (L/B/H)
Gewicht: 135 g
LED: 8x 5500 K
Accu mit Ladegerät
Oberfläche desinfizierbar

Technische Änderungen vorbehalten

Einfache, sichere Farbnahme Für alle Smartphone-Typen geeignet.

Umfangreiches Zubehör

*

Tisch-Arbeitsleuchte

Pendel-Arbeitsleuchte

Zahnfarb-Arbeitsleuchte



Lablight P 120     PENDEL-ARBEITSLEUCHTE

Die hochwertige Lablight P

120 erzeugt ein homogenes,
flimmerfreies Tageslicht, das
ein kontrastreiches und ermü-
dungsfreies Sehen und Arbei-
ten ermöglicht. 4 mm flache
Pendelleuchte mit LED-Tages-
licht-Technologie. Frei abstrah-
lend, mit Edelstahlseilab  -
hängung bis max. 160 cm. 

Lablight P überzeugt in den
verschiedensten Raumsitua -
tionen durch moderne Linien-
führung und elegante optische
Zurückhaltung und durch
gleichmäßig helle Lichtvertei-
lung. 

Das stabile Aluminium-Com-
bound ermöglicht diese fili-
gran wie im Raum schwe-
bende Leuchte.

Lablight P 120 in der
Länge von 120 cm mit 3
LED-Modulen, in pure white
lieferbar.

Lablight Flex II     TISCH-ARBEITSLEUCHTE

Das hochwertige LED Doppel-
Panel erzeugt ein homogenes,
flimmerfreies Licht, das ein
kontrastreiches und ermü-
dungsfreies Sehen und Arbei-
ten ermöglicht. 2000 Lumen
stehen dabei für genügend
Ausleuchtungskraft auf gro-

ßen Arbeitsflächen zur Verfü-
gung (3000 – 24000 Lux),
selbstverständlich hocheffi-
zient, energiesparend und
ohne Hitzeentwicklung.

Lablight Flex II Tisch- Arbeits-
platzleuchte, 4mm flach, mit
flexiblem Leuchtenkopf. Ste-
ckernetzteil mit 2m Zuleitung.
Flexschlauch in schwarz oder
weiß lieferbar.

Auftisch-Schraubsockel
(Serienausstattung)

*

Optional ist der Diffusor-
Aufsatz: Weiches, homogenes
Licht für Schicht- bzw. Metall-
arbeiten. Dieser wird mit 4
Magneten am Leuch tenkopf
gehalten und ist leicht aufsetz-
und abnehmbar.

Mit Schwenkkopf, zur optimalen
blendfreien Ausrichtung. Ideal
auch für Farbnahme und
Fotografie. Schutzfilter gegen
Feinstaub.  Die Leuchte kann
mit Sockel platzsparend mon-
tiert werden. Optional mit
Schraubklemme am Tisch zu
befestigen, oder mit schwerer
Sockel-Platte frei aufstellbar.

*

abnehmbarer Diffusor-Aufsatz

Filigran im Raum schwe bende Leuchte 


